i WASSERPFLEGE

pH-Wert des Wassers:
Der pH-Wert des Wassers sollte zwischen 7,0 und 7,6 liegen, um eine tadellose Keimfreiheit des Wassers
zu gewahrleisten und Hautirritationen bei den Nutzern zu verhindern.

Uberpriifen Sie den pH-Wert regelméaRig und verwenden Sie die Produkte pH-Plus Granulat und pH-
Minus Granulat, um ihn zu erhéhen oder zu senken. Geben Sie nur geringe Mengen bei, um nicht einen
Gegen-Extremwert zu erhalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Innen, wieviel Granulat Sie fir welches Wasservolumen brauchen.

Bp.: In einem 7 positionen Whirlpool sind 70g Aquaminus Granulat erforderlich, um den pH-Wert von 7,5
auf 7.0 zu senken.

Valeur de pH
8.0 140 110 100 75 50
7.9 126 99 90 67 45
W 7.8 112 88 80 60 40
= 7.7 98 77 70 52 35
= 7.6 84 86 60 45 30
g 7.5 70 55 50 37 25
(¢] 7.4 56 44 40 30 20
< 7.3 42 33 30 22 15
7.2 28 7 20 15 10
7.1 7 5

o 79 — S
6.9 14 11 10 7 5
6.8 28 22 20 15 10
» 6.7 42 33 30 22 15
3 6.6 56 44 40 30 20
o 6.5 70 55 50 37 25
§ 6.4 84 66 60 45 30
g 6.3 98 77 70 52 35
6.2 112 88 80 60 40
6.1 126 99 90 67 45
6.0 140 110 100 75 50

Anmerkung: Ist der pH-Wert sehr hoch (tber 8,0) oder sehr niedrig (unter 6,0), gleichen Sie dies durch
Zugabe von kleinen Mengen eines Granulats zur pH-Regulierung aus.

Ozongenerator

Die Whirlpooltechnik verfagt tUber einen Generator, der Luft in Ozon umwandelt. Ozon ist ein starkes
Oxidations- und Desinfektionsmittel, das zur Entkeimung des Wassers beitragt und die Menge der
benétigten Entkeimungschemikalien und somit auch die Kosten reduziert.

Der Ozongenerator ist mit der Whirlpoolfiltration verbunden und schaltet sich automatisch ein, wenn das
Wasser gefiltert wird. Eine Dise am Boden des Whirlpools entldsst Ozonbldschen. Aufgrund der kurzen
Reaktionszeit von Ozon (ca. 1/10 Sekunde) findet die Wasserpflege im Rohr statt. Der Ozon ist somit zu
dem Zeitpunkt, da er aus der Duse entweicht, vollstandig wirkungsfrei.

Es ist von sehr groRer Wichtigkeit, auf den richtigen pH-Wert und die Keimfreiheit des Wassers zu
achten. Ozon stellt keinen Ersatz fiir eine chemische Pflege dar, sondern erginzt diese lediglich.

Der Ozongenerator hat eine Lebensdauer von 3 bis 4 Jahren und sollte nach Ablauf dieser Zeit ersetzt
werden.
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StoRchlorung

Fuhren Sie ein Mal im Monat eine StoRRchlorung im Whirlpool durch, um alle Spuren von Bakterien zu
entfernen, die sich an die Wasserpflegeprodukte angepasst und an unzuganglichen Stellen (Luft- und
Wasserkreislauf) angesiedelt haben.

Produkt: Schnellchlor Granulat.
Dosis: 20 g pro 1000 Liter Wasser.

Fillen Sie das Produkt bei aktivem Filter direkt nach dem Baden in den Skimmer. Auf diese Weise hat
es ausreichend Zeit, seine Wirkung bis zur nachsten Nutzung des Whirpools voll zu entfalten und sich
anschlieRend aufzulésen.

ANTIMOUSSE SPA (Schaumentferner)

Sollte sich an der Oberflaiche des Whirlpoolwassers Schaum bilden, dann benutzen Sie einen
Schaumentferner.

Produkt: ANTIMOUSSE SPA (Schaumentferner)

Dosierung: 2 Verschlusskappen pro 1000 Liter Wasser.

Der Einsatz von Wasserstoffperoxyd fiir die Whirlpoolwasserpflege ist streng verboten.
Wasserstoffperoxyd kénnte sowohl die Wanne als auch alle weiteren Kunststoff-Komponenten
des Whirlpools beschéadigen.

CHEMIKALIEN DURFEN NIEMALS DIREKT IN DIE WANNE DES WHIRLPOOLS EINGEF[_:_ILLTWERDEN.
SIE SOLLTEN IMMER IN DEN SKIMMER HINEINGEGEBEN WERDEN, UM EINE BESCHADIGUNG DER
ACRYLWANNE ZU VERHINDERN.

DER WHIRPOOL SOLLTE REGELMASSIG ENTLEERT UND MIT FRISCHEM WASSER GEFULLT WERDEN.
DIES SOLLTE, JE NACH NUTZUNGSINTENSITAT UND ANZAHL DER NUTZER,
ALLE 10 BIS 30 TAGE ERFOLGEN.




