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SG/SGM

Kreiselpumpen
Einsatzgebiete Technische Daten
— Regenwassernutzung FOrdermenge . Q bis max. 4 m*h
— Druckerhéhung FOrderNONE s nsssssasessenns H bis max. 50 mWs
— Waschanlagen Medientemperatul s 1 bis max. 45 °C
— Apparatebau Betriebsdruck p bis max. 6 bar
— Schifffahrt
Fordermedium

Ausfiihrung Reines kaltes Wasser, sowie Fordermedien, welche die Pumpen-
SG/SGM: werkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.
Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet flr reine,
wasserahnliche Flijs.sigkeiten. Ausgestattet mit . Werkstoffe
lebensdauergeschmierten Motorlagern. Wellenabdichtung =
mittels Gleitringdichtung. Wechselstromausfiihrung mit Ein- und Pumpengehduse A

) Laufrader Edelstahl 1.4301

Ausschalter im Klemmkasten, 1,5m Kabel und Schukostecker.
SGM-Speckmat:

Welle Edelstahl 1.4305

- . . Gehausedeckel Edelstahl 1.4301
Inklusive Schaltgerat Speckmat 1, zur automatischen, Pumpenfu Edelstahl 1.4301
druckabhingingen Einschaltung, sowie strémungsabhéngiger Motorgehéu;é" Edelstahl 1'4301
Abschaltung. Mit integriertem Trockenlaufschutz. DN v NBR '
SG/SG,M'DA: ) ) DIHFFUSOT woervreosesernessessemsensesesmmmeseseemsssssesssssseseone Nory!

Inklusive 20! Edelstahl-Membrandruckbehalter, sowie Gleitringdichtung Kohle / Keramik
Druckschalter zur automatischen Ein- und Ausschaltung. Befiill- und Entleerungsstopfen Edelstahl 1.4301
Antrieb Typenschliissel

SehtlZaniamrmeneene. IP 54

; SG-M-100
isolationsklasse .. F G Pumpentype
SPANNUNG wconisssissssmmise 1~230V =+ 19 % M Wechselstrom 1~ 230V

eingebauten Uberlastungsschutz 100 p 53
SDANNUNEG o 3~ 230 V/400V + 10 % e PHITIREIISEORE
| 2 int
Erehzah 58?—{0 min Speckmat Schaltgerdt
(<6 U1 g v ——— z DA ..Kleindruckerhéhungs-
anlage

101/201 Pumpentype
Sonderausfiihrungen
— Sonderspannungen

— Sondergleitringdichtungen
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SG/S0GM

Technische Daten

Typ

Sauganschiuss Druckanschiuss Leistungsabgabe Nennstrom (A) Nennstrom (A) Gewicht (kg)

(Rp) (Rp) P, (kW) 1~230V 3~ 400V
SG/SGM 100 1% 1 0,60 4,70 1,90 10,50
SG/SGM 200 1% 1 0,88 6,70 2,10 12,50
SGM-SPECKMAT 101 1% 1 0,60 4,70 190 12,50
SGM-SPECKMAT 201 1% 1 0,88 6,70 2,10 14,50
SG-DA/SGM-DA 101 1% 4 0,60 4,70 1,90 16,50
SG-DA/SGM-DA 201 1% i 0,88 6,70 218 18,50
. " Max. Medien- max. .
- Einschalt- Max. Betriebs- - Spannung NenRstom Schutzart  Gewicht
yp druck (bar) druck (bar) o p V) A (1P) (kg)
SCHALTGERAT SPECKMAT 2,20 10,00 60 1~230V 8 65 1,60
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SG/SGM

Abmessungen
SG/SGM
F C
DND L
~l ol M
N \
. O
%) I
e =z NN S— ~E| s gl
] | o pr—
— !
T | ¥
| s
i Pgl1l
A W M
M1
Typ A C F H H1 H2 L M ML N N1 W DNS |DND
SG(M)100 10050 211 396 210 156 54 107 100 131 120 150 128 Rpl% Rpl
SG(M)200 . 10050 211 426 210 156 54 10710 131 tFe. 15p a4 Rpl v R
SGM-Speckmat
R1

210
156

.54

RplY
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SG /SGM

Abmessungen
SG-DA/SGM-DA

490

564

432




