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Kurzübersicht
Innovativer Controller für die Eco Expert Pumpen
Zur smarten Regulierung und Steuerung
Mit beleuchtetem zweizeiligem Display zum einfachen Ablesen
Für den ganzjährigen Einsatz, spritzwassergeschützt IP 44
Mit 10 m EGC Kabel für die bidirektionale Kommunikation
Mit flexiblem Befestigungsmaterial zur Anbringung direkt an der Pumpe, auf einem Erdspieß (im Lieferumfang) 
oder zur Wandmontage
Zum Dimmen, zur SFC- /  DFC-Statusänderung, Abfrage der Stromaufnahme, Drehzahl und der Gesamtlaufzeit 
der angeschlossenen Pumpen
Keine separate Stromversorgung nötig

Details
Mit dem cleveren EGC-Steuergerat lasst sich die Leistung aller entsprechend angeschlossenen Endgerate abfragen 
und regulieren. Ganz nach Wunsch lasst sich zur bequemen Bedienung der Controller entweder direkt an der Pumpe, 
an einer Wand oder mit Erdspieß am Teichrand befestigen. Dank der 10 m langen, wasserdichten Kabelverbindung 
(IP68) zwischen ihm und der AquaMax Eco Expert Pumpe wird keine weitere Stromversorgung benotigt. Inklusive 
beleuchtetem Display

Eco Control
(Artikelnummer: 47673)
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Technische Daten

Net weight 0.90 kg

Dimensions (L x l x H) 95 x 85 x 35 mm

Setup type Dry installation only

Power cable length 10.00 m

Power consumption 1 W

Dimensions (L x W x H) 95 x 85 x 35 mm

Connecteur EGC Oui

Aansluiting EGC Ja

Vermogensopname 1 W

Stromkabellänge 10,00 m

Garantie * 3 Jahre

Abmessungen (L x B x H) 95 x 85 x 35 mm

Longueur de câble électrique 10,00 m

Puissance absorbée 1 W

Type de mise en place Pose hors de l'eau uniquement

Poids net 0,90 kg

Leistungsaufnahme 1 W

Aufstellungsart nur trocken aufstellbar

Nettogewicht 0,90 kg

Dimensions (L x l x h) 95 x 85 x 35 mm
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Longueur du câble électrique 10,00 m

Consommation d'énergie 1 W

Type d'installation Pose hors de l'eau uniquement

Tipo di installazione installabile solo a secco

Afmetingen (L x B x H) 95 x 85 x 35 mm

Lengte stroomkabel 10,00 m

Soort opstelling Alleen droog opstelbaar

Connection EGC Yes

Anschluss EGC Ja

Peso neto 0,90 kg

Dimensioni (L x L x H) 95 x 85 x 35 mm

Lunghezza cavo elettrico 10,00 m

Potenza assorbita 1 W

Peso netto 0,90 kg

Rozm?ry (D x Š x V) 95 x 85 x 35 mm

Délka sí?ového kabelu 10,00 m

P?íkon 1 W

Zp?sob instalace pouze instalace pouze v suchu

Netto hmotnost 0,90 kg

Méretek (h x s x m) 95 x 85 x 35 mm

kábelhossz 10,00 m
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teljesítményfelvétel 1 W

telepítési mód csak szárazon állítható fel

Nettó súly 0,90 kg

Wymiary (D x S x W) 95 x 85 x 35 mm

D?ugo?? przewodu pr?dowego 10.00 m

Pobór mocy 1 W

Rodzaj monta?u mo?na montowa? tylko na sucho

Waga netto 0.90 kg

Dimensiones (L x An x Al) 95 x 85 x 35 mm

Conexiones EGC Sí

Tipo de instalación sólo para instalación en seco

Longitud del cable de corriente 10,00 m

Consumo de potencia 1 W

Raccordo EGC Sì


